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评价报告网上信息公开要素表

	建设单位
	杭州之江城市建设投资集团有限公司

(由杭州市排水有限公司运行)
	联系人
	潘江

	单位地址
	杭州之江新城科海路

	建设项目

名   称
	杭州之江城市建设投资集团有限公司之江净水厂工程项目

	项目简介
	新建一座全地下式净水厂，近期土建按 16 万 m3/d 规模一次性建设，设备安装 8 万 m3/d。根据中标的污水处理核心工艺包方案，本项目评价范围主要为三大部分，即污水处理、污泥处理、配套生产辅助设施。包括位于全地下生产设施：合建一体化箱体一座 （172.4m×124.2m）;位于地面配套生产辅助设施：主要建筑包括服务楼 1371.5m 2，办公楼 1158.9m2， 1#变电所1059.3m2， 2#变电所 676.6m2，2#加药间（次氯酸钠、石灰等） 215.1m2，机修车间 183m2，门卫 23.5m2等。之江净水厂污水处理采用前置高密沉淀+生物滤池（前置反硝化DN+硝化 CN+后置反硝化 DN） +后置高效沉淀+滤布滤池+加氯接触工艺流程，辅助活性炭吸附、外加碳源和石灰；污泥采用低温冷干化工艺，干化后污泥含水率至 45%以下外运处置。尾水通过长距离输送，至四堡附近利用原四堡污水处理厂排放口排入钱塘江。

	存在的主要职业病危害因素
	巡检工巡检时接触的主要职业病危害因素（1）化学因素：硫化氢、氨、氯、甲硫醇、乙硫醇、氯化氢、甲醛、氧化钙、电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、其他粉尘、氢氧化钠等；（2）物理因素：噪声、工频电场等。

	检测结果

（控评）
	——

	评价结论
	本项目属于污水处理及其再生利用，为“职业病危害较重”的建设项目。经对本项目主要职业病危害因素的预期浓度（强度）分析，本项目在采取了预评价报告所提防护措施后，各作业岗位的职业病危害因素能符合我国职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

	建议
	本项目箱体内产生恶臭气体的场所进行密闭收集是控制职业病危害的前提，同时在运行过程中，确保除臭空间处于微负压状态是本项目关键环节，需进一步细化构筑物与设备的加盖密闭设计。

	技术审查专家组评审意见
	通过该《预评价报告》

	完成项目主要专业技术人员
	现场调查
	采样
	检测

	
	姓名
	资质证书号
	姓名
	资质证书号
	姓名
	资质证书号

	
	柴剑荣
	A01(P)12200239
	
	
	
	

	
	钱亚玲
	A01(P)12200202
	
	
	
	

	采样时间
	——
	陪同人
	——
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