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评价报告网上信息公开要素表

	建设单位
	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
	联系人
	朱富强

	单位地址
	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司蛟川街道

	建设项目

名   称
	镇海炼化分公司合成油中试装置适应性改造



	项目简介
	2008年中国石油化工股份有限公司与Syntroleum公司展开合作，将其美国70桶/天CDF（Catoosa Demonstration Facility）合成油示范装置的部分搬迁至国内，在镇海炼化进行配套重建，该装置已于2011年6月底开车。浆态床中试装置工艺单元主要由Fischer—Tropsch Sythesis（简称F-T合成）、催化剂再生、合成废水预处理及中间储罐4个部分组成，设有2套浆态床反应系统。 

本项目拟对镇海炼化现有的浆态床合成油中试装置进行适应性改造，使其具备开展流化床合成气制低碳烯烃(GTO)中试试验条件，考察流化床GTO催化剂性能、工艺条件和整体流程等，为下一步的流程优化及工业装置开发建设做好技术支撑。

	存在的主要职业病危害因素
	一氧化碳、氢气、硫化氢、甲醇、烯烃类（乙烯、丙烯、丁烯）、醛类（乙醛、丙醛、丁醛）、酸类（乙酸、丙酸、丁酸）、氧化铁、噪声、高温、低温

	检测结果

（控评）
	—

	评价结论
	按GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》进行分类，本项目属于原油加工及石油制品制造，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定该行业为职业病危害严重的项目，结合本项目的中试性质、职业病危害以及职业病防护设施等情况进行综合分析，项目组认为本项目为职业病危害严重的建设项目。

	建议
	（1）应急设施：在今后的设计和项目实施过程中进一步细化流化床反应装置的应急防护设施。如在醒目位置设置风向标；在可能产生泄漏风险的位置设置围堰；在装置区设置足够数量的洗眼喷淋装置，确保15m服务半径范围；根据物料的性质设置相应的有毒或可燃气体报警装置，数量、位置和报警值能够满足GBZ/T223-2009《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》的要求。

（2）有限空间作业：本项目涉及进入容器、反应器、管道的维修或清洗作业等均属于有限空间作业。建设单位已制定了《进入受限空间作业安全管理规范》，包括了受限空间作业安全要求、职责要求和《受限空间安全作业证》的管理。企业应严格执行有限空间作业审批制度，严格遵守“先通风，再检测，后作业”的原则，未经通风和检测合格的，任何人不得进入有限空间作业。作业时人员做好个人防护。

（3）职业卫生管理

1）工作场所警示标识设置

建设单位可以参考公司内加氢裂化装置设置的警示标识和告知卡情况进行设置，或按表4-1对本项目各工作场所的警示标识进行设置。

2）建设单位将设备维修作业外包给第三方专业机构进行。建设单位应与承包商签订职业卫生管理协议，对承包商进行年度HSE资质评审或安全资质评审，对其配备的职业病危害应急救援设施进行核查，对承包商职业病防护工作的执行情况（包括作业现场、作业人员职业健康检查）进行监督、检查和考核等程序来监管承包商职业卫生工作。

3）本项目为职业病危害严重的建设项目，建设单位应当委托有关单位编制职业病防护设施设计专篇；编制完成后，应当组织有关职业卫生专家，对职业病防护设施设计专篇进行评审。

4）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局第90号令，建设项目试运行期间（试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门另有规定或者特殊要求的行业除外），建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并进行职业病危害控制效果评价。

	技术审查专家组评审意见
	1.细化利旧内容，完善工程分析；

2.完善职业病危害因素的来源分析。



	完成项目主要专业技术人员
	现场调查
	采样
	检测

	
	姓名
	资质证书号
	姓名
	资质证书号
	姓名
	资质证书号

	
	路艳艳
	A01(P)12200438
	-
	-
	-
	-

	
	马 臻
	A01(P)13100320
	
	
	
	

	采样时间
	-
	陪同人
	-
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