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评价报告网上信息公开要素表
	建设单位
	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
	联系人
	朱富强

	单位地址
	宁波镇海区蛟川街道镇海炼化公司

	建设项目
名   称
	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司北仑段厂际油气老管道更新项目

	项目简介
	· 中国石油化工股份有限公司镇海炼化厂区至港务储运部石化管带内油气管线分组展开摸底排查活动 ,近年来，服役 30 年以上的管道，约 80%得到更换。目前剩余未更换的服役 30 年以上的管道按计划进行更换, 以充分保障管线的安全运行。拟建地点：成品油CⅠ线、成品油CⅡ线共 6 条管线的起点为镇海炼化港务储运部库区（位于宁波市北仑区），终点为镇海炼化老区（位于宁波市镇海区）2 号门岗东侧管架，横跨北仑、镇海 2 个行政区，全长约 22.6km。本项目为其中港务储运部库区围墙外至老鹰山南麓欧德公司约6km一段。本工程不涉及站场改造，无新建建筑物。生产工艺主要是油品在管道内的输送，所有的线路全线采用高度自动化的密闭输送工艺。主要输送汽油、柴油及二甲苯等石化产品。

	存在的主要职业病危害因素
	评价单元
工种
工作场所
职业病危害因素
巡线

巡线工

管道沿线

高温和低温

维修

抢修工

管道沿线

二甲苯、汽油、柴油、石脑油、电焊烟尘、锰及其化合物、高温、低温、噪声、电焊弧光、砂轮磨尘、振动和有限空间


	检测结果

（控评）
	--

	评价结论
	根据拟建项目初步设计，本项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。本项目在今后项目进一步设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，经正常生产后建设项目职业病危害因素预期接触水平分析，本项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，能够满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。



	建议
	1巡线工在夏季巡线时，应避开高温时段，配备防暑降温饮料，做好中暑的现场救护工作；

2成品油管道抢维修作业风险很高，在作业过程中，抢修工接触的职业病危害因素不仅可能出现超过情况，而且还面临着较大的职业安全问题，因此建议：

（1）抢维修队伍应定期进行技术培训和演练；

（2）管道抢修器具、设备应齐全，并处于随时可启用的完好状态；

（3）在沟深1.2m以上作业，应纳入有限空间作业管理。

（4）应对抢维修现场划分安全界限，设分隔围栏，挂警示牌。与作业无关人员不应进入安全线内，进入管道作业场地的人员应正确佩戴个体防护用品；

（5）抢修作业动火作业前，应对动火作业点周围可燃气体的浓度进行检测，检测合格后，方可动火。


	技术审查专家组评审意见
	专家组同意通过该预评价报告。

	完成项目主要专业技术人员
	现场调查
	采样
	检测

	
	姓名
	资质证书号
	姓名
	资质证书号
	姓名
	资质证书号

	
	路艳艳
	A01（P）12200438
	-
	
	-
	

	
	柴剑荣
	A01（P）12200239
	-
	
	-
	

	
	吴昊
	A01（P）12200413
	-
	
	-
	

	采样时间
	-
	陪同人
	-
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