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评价报告网上信息公开要素表

	建设单位
	杭州优科豪马轮胎有限公司
	联系人
	胡茂亚

	单位地址
	杭州经济技术开发区白杨街道3号大街55号

	建设项目

名   称
	杭州优科豪马轮胎有限公司D、E工场职业病危害现状评价报告

	项目简介
	 杭州优科豪马轮胎有限公司三期工程的年生产能力为70万条轿车子午线轮胎，于2008年竣工投产，与一、二期工程共同形成年产280万条轿车子午线轮胎的生产规模。继一、二、三期工程成功投产以来，工厂的产量和效益逐年攀升，展望中国的轮胎市场，子午线轮胎继续看好。为此，杭州优科豪马轮胎轮胎有限公司经合作双方董事会确定在一、二、三期工程基础上增资7亿元人民币、扩产210万条/年轿车子午线轮胎的四期工程项目（D、E工场）。D、E工场在2012年做过职业病危害控制效果评价，2012年6月通过竣工验收，结论为职业病危害严重项目。

	存在的主要职业病危害因素
	其他粉尘、炭黑粉尘、正己烷、正庚烷、环己烷、苯乙烯、甲苯、二氧化硫、硫化氢噪声、夏季高温和工频电场

	检测结果

（控评）
	评价

单元
工作地点
职业病

危害因素
检测结果(mg/m3)
接触限值(mg/m3)
评价
CSTE
CTWA
PC-STEL
PC-TWA
D工场

粉计量室一层

其他

粉尘
0.7-1.0
0.7-0.8
16*
8

合格

粉计量室二层

其他

粉尘
0.6-1.0
16*
8

合格
炭黑投料间

炭黑

粉尘
0.7-1.3
0.9-1.8
8*
4
合格
Z5密炼机前道
环己烷
<0.1
0.2
375*
250

合格
正庚烷
<0.2
0.2
1000
500
合格
甲苯
<0.1
<0.1
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
Z5密炼机地下一层
环己烷
<0.1-0.2
0.1
375*
250

合格
正庚烷
<0.2
<0.2
1000
500
合格
甲苯
<0.1
<0.1
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
Z5密炼机地下二层
环己烷
<0.1
0.1
375*
250

合格
正庚烷
<0.2
<0.2
1000
500
合格
甲苯
<0.1
<0.1
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
Z6密炼机地下一层
其他

粉尘

<0.4-0.6

-

16*

8

合格
ZR4开炼机热滚工位
环己烷
<0.1
-

375*
250

合格
正庚烷
<0.2
-

1000
500
合格
甲苯
<0.1
-

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-

100
50

合格
ZR4开炼机前道
环己烷
<0.1
0.1

375*
250

合格
ZR5开炼机热滚工位
环己烷
<0.1-1.6
-

375*
250

合格
正庚烷
<0.2-0.3
-

1000
500
合格
甲苯
<0.1
-

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-

100
50

合格
ZR5开炼机前道
环己烷
<0.1-0.5
0.3

375*
250

合格
正庚烷
<0.2-0.3
0.2

1000
500
合格
甲苯
<0.1
<0.1
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
D-3钢丝圈成型机

（一本卷）
环己烷
1.0-1.5
-

375*
250

合格
正庚烷
0.7-1.2
-

1000
500
合格
甲苯
0.3-0.4
-

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-

100
50

合格
D-1胎圈复合机
环己烷
<0.1-1.1
1.3

375*
250

合格
正庚烷
<0.2-0.7
0.9

1000
500
合格
甲苯
<0.1-0.3
0.3

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
D-2带束层压延机
环己烷
0.6-0.9
-

375*
250

合格
正庚烷
0.4-0.6
-

1000
500
合格
甲苯
0.2
-

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-

100
50

合格
D-1内衬压延机
环己烷
0.5-0.7
1.7

375*
250

合格
正庚烷
0.4-0.5
1.3

1000
500
合格
甲苯
0.2
0.2

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
D-1胎侧押延机
环己烷
1.2-1.8
2.2

375*
250

合格
正庚烷
1.0-1.5
1.7

1000
500
合格
甲苯
0.1-0.2
0.2

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
D-1胎面押出机
环己烷
1.3-2.1
1.2

375*
250

合格
正庚烷
1.0-1.6
0.8

1000
500
合格
甲苯
0.2-0.4
0.3

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
D-1帘布延压机
环己烷
<0.1-0.5
1.7

375*
250

合格
正庚烷
<0.2-0.4
1.3

1000
500
合格
甲苯
<0.1
0.2

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
D-5成型机
环己烷
0.7-0.9
-

375*
250

合格
正庚烷
0.5-0.7
-

1000
500
合格
甲苯
<0.1-0.1
-

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-

100
50

合格
D-4喷涂机
其他

粉尘
0.7-2.1
0.5-1.1
16*
8

合格
D-3成型机
环己烷
0.8-1.1
1.6

375*
250

合格
正庚烷
0.6-0.8
1.2

1000
500
合格
甲苯
<0.1-0.2
0.2

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
D-14硫化机
二氧

化硫
<0.1
<0.1
10
5

合格
硫化氢
-
-
-

-

合格
D-11硫化机
二氧

化硫
<0.1
<0.1
10
5

合格
硫化氢
-
-
-

-

合格
D-15 刮毛
其他

粉尘
<0.4-1.0
0.7-1.0
16*
8

合格
E工场

Z7密炼机地下一层

其他

粉尘

<0.4-1.0

-

16*

8

合格
Z8密炼机前道

环己烷

<0.1
0.2

375*

250

合格
正庚烷
<0.2
<0.2
1000
500
合格
甲苯
<0.1
<0.1
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
Z8密炼机地下一层
环己烷
<0.1
<0.2
375*
250

合格
正庚烷
<0.2
<0.1
1000
500
合格
甲苯
<0.1
<0.2
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.1
100
50

合格
Z8密炼机地下二层
环己烷
<0.1
<0.2
375*
250

合格
正庚烷
<0.2
<0.1
1000
500
合格
甲苯
<0.1
<0.2
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.1
100
50

合格
E-1一本卷机
环己烷
1.9-3.8
-

375*
250

合格
正庚烷
1.4-2.8
-

1000
500
合格
甲苯
0.1-0.3
-

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-
100
50

合格
E-1带束层
环己烷
2.3-4.1
2.6

375*
250

合格
正庚烷
1.7-3.0
2.0

1000
500
合格
甲苯
<0.1-0.2
0.2

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
帘布裁切机
环己烷
1.8-6.7
-

375*
250

合格
正庚烷
1.6-5.2
-

1000
500
合格
甲苯
<0.1
-
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-
100
50

合格
内衬层压延机
环己烷
0.6-4.0
2.2

375*
250

合格
正庚烷
0.9-3.0
1.7

1000
500
合格
甲苯
<0.1-0.3
0.2

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
<0.2
100
50

合格
E-3成型机
环己烷
3.3-4.7
3.0

375*
250

合格
正庚烷
2.3-3.8
2.1

1000
500
合格
甲苯
<0.1-0.2
0.1

100
50
合格
苯乙烯
<0.2-0.4
<0.2
100
50

合格
E-4成型机
环己烷
2.2-3.6
-
375*
250

合格
正庚烷
1.6-2.7
-
1000
500
合格
甲苯
<0.1-0.2
-
100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-
100
50

合格
E-1喷涂机
其他

粉尘
<0.4-2.5
<0.4-1.7
16*
8

合格
E-3喷涂机
0.7-1.1
0.5-0.8
16*
8

合格
E-2喷涂机
环己烷
1.7-2.3
-

375*
250

合格
E-4喷涂机
正庚烷
1.2-1.6
-

1000
500
合格
甲苯
<0.1
-

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-

100
50

合格
环己烷
2.3-3.8
-

375*
250

合格
正庚烷
1.8-2.9
-

1000
500
合格
甲苯
<0.1-0.2
-

100
50
合格
苯乙烯
<0.2
-

100
50

合格
其他

粉尘
0.4-3.1
0.7-1.0
16*
8

合格
E-3 硫化机
二氧

化硫
<0.1
<0.1
10
5

合格
硫化氢
-
-
-

-

合格
E-8 硫化机
二氧

化硫
<0.1
<0.1
10
5

合格
硫化氢
-
-
-

-

合格
E-10 硫化机
二氧

化硫
<0.1
<0.1
10
5
合格
硫化氢
-
-
-

-

合格
E-3 刮毛
硫化氢
-
-
-

-

合格
其他

粉尘
<0.4-0.6
<0.4-0.8
16*
8
合格
E-10 刮毛
硫化氢
-
-
-

-

合格
E-12 刮毛
其他

粉尘
<0.4-2.9
<0.4-3.9
16*
8
合格
E-1 刮毛
其他

粉尘
<0.4-0.5
<0.4-0.7
16*
8
合格


	评价结论
	 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）规定，本项目属于“橡胶和塑料制品业”的“橡胶制品业”，主要的职业病危害因素为正庚烷、环己烷、甲苯、炭黑粉尘、噪声、高温，本项目定性为“职业病危害严重”的建设项目。主要职业病危害控制点为混合、成型各岗位的噪声。

	建议
	15.1 整改措施

密炼、加硫岗位的照度相对都较低，部分还低于限值；应加强局部照度，以满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013的要求。

每年夏季来临前用人单位应组织接触高温的劳动者进行职业健康体检，发现职业禁忌证应及时调离高温工作岗位。
15.2 持续改进性建议

由于出现较为明显的听力下降情况，用人单位应加强听力保护措施，应继续将产生高噪声的设备或场所纳入降噪改造计划中，逐步通过隔音措施降低噪声的职业危害。同时要继续加强对作业人员的教育培训，落实佩戴护耳器，以降低噪声对劳动者的健康影响。

从检测结果看，本次现场监测各检测岗位的化学毒物和粉尘浓度总体都较低，但粉计量岗位投料时的还是有一定的粉尘扬出，建议工人在以后的操作中应更注意投料的姿势和幅度，每次操作时必须按规定佩戴防尘口罩，避免粉尘带来的职业病危害。

（3）企业应按照国家新的职业卫生法律法规和安监总局〔2013〕171号令的要求，及时更新、整理职业卫生台帐。

（4）今后职业健康检查，各岗位接触的主要职业病危害因素按附件一实行，并建立劳动者个人职业健康监护档案。
15.3 告知性建议

（1）虽然目前还无法进行橡胶烟气和橡胶加工尘的相关检测，但是国外将他们列入致癌物或皮肤致敏物，说明其存在较大的健康危害风险，应引起企业的重视。

（2）应委托由依法取得相应资质的的职业卫生技术服务机构开展职业病危害因素定期监测与评价。

（3）按照职业卫生管理制度规定对员工进行上岗前和定期的职业卫生宣传教育和培训，不断提高职业卫生管理水平，确保应急救援措施行之有效。

	技术审查专家组评审意见
	未开技术审查会

	完成项目主要专业技术人员
	现场调查
	采样
	检测

	
	姓名
	资质证书号
	姓名
	资质证书号
	姓名
	资质证书号

	
	柴剑荣
	A01(P)12200239
	吴  昊
	A01(P)12200413
	
	

	
	王尊元
	A01(P)13100319
	
	
	
	

	采样时间
	2016.9.10-9.12
	陪同人
	胡茂亚


1

